BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)
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Nézev vyrobku: WC Meister zavéska do WC — citron

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: WC Meister zavéska do WC — citron
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Obsahuje: benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli

sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda
¢isla)-alken, sodné soli
Registracni Cislo: Neni aplikovano pro smés

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Urcena pouziti: Toaletni kostka na bazi povrchove aktivnich latek s pfidavkem vonné
latky urcena pro ¢isténi a osvézeni toalety.
Uréeno pro spotiebitele.

Nedoporucena pouziti: Nejsou znamy.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: Jan Burda

Misto podnikani nebo sidlo: 666 01, Brezina ev. €. 77
Identifikaéni ¢islo: 75666014

E-mail: obchod@drogeriedomu.eu

Fax: 777 618 726

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpiisobilé osoby DEKRA CZ a.s.

odpovédné za vypracovani bezpeénostniho listu: Stedisko chemickych latek a smési
Misto podnikani nebo sidlo: Tufanka 1222/115 budova D, 627 00 Brno
Telefon: +420 545 218 716, +420 728 276 426
E-mail: chemie@dekra.cz

1.4 Telefonni gislo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Drazdi kazi. Zptsobuje vazné poskozeni o¢i. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecénosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaéeni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Identifikator vyrobku: WC Meister zavéska do WC — citron
Nebezpecné latky: benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli
sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda
¢isla)-alken, sodné soli

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

gy
Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: H315 Drazdi kuzi.

H318 Zpisobuje vazné poskozeni oci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ¢inky.
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Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P101 Je-1i nutna 1ékaiskd pomoc, mé&jte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.
P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody

a mydlem.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokracéujte ve vyplachovani.

P310 Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI

STREDISKO nebo lékate.

P501 Odstraiite obsah/obal odevzdanim ve sbérné nebezpeéného odpadu.

Dopliujici informace na $titku:

EUH208 Obsahuje 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Mize

vyvolat alergickou reakci.

Oznaceni na §titku pro Sirokou vefejnost podle nafizeni Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech:
15 % nebo vice, avSak méné nez 30 % aniontové povrchové aktivni latky; 5 % nebo vice, avSak méné nez 15 %
neiontové povrchové aktivni latky; parfémy

2.3 DalSi nebezpecnost

Latky obsazené ve smési nesplnuji kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési

Koncentrace /

Indexové Cislo

rozmezi Cislo CAS Klasifikace
Identifiktor vyrobku ozme et podle nafizeni (ES)
koncentrace Cislo ES ¢ 1272/2008
(hm. %) Registraéni Cislo ’
- Acute Tox. 4, H302
benzensulfonova kyselina, C10- 15 _ 75 68411-30-3 Skin Irrit. 2, H315
13-alkylderivaty, sodné soli* 270-115-0 Eye Dam. 1, H318
01-2119489428-22-0039 | Aquatic Chronic 3, H412
sulfonové kyseliny, C14-16 -
(suda c¢isla)-alkan hydroxy a 1-10 68439-57-6 Skin Irrit. 2, H315
C14-16 (suda cisla)-alken, - Eye Dam. 1, H318
sodné soli** 01-2119513401-57-xxxx
. 68439-49-6 .
alkoholy, C16-18, ethoxylované 1-5 500-212-8 Eye Irrit. 2, H319
amidy, C12-18 (suda &isla) a ) Skin Irrit. 2, H315
C18(nenasyceny), N- 1-2 931-338-5 Eye Dam. 1, H318
hydroxyethyl 01-2119489413-33-X0XX Aquatic Chronic 2, H411
- Skin Irrit. 2, H315
- 2437-25-4 Aquatic Acute 1, H400
dodekannitril 0.2-04 219-440-1 Aquatic Chronic 1, H410
- (M =10)
) Aquatic Acute 1, H400
tridek-2-ennitril 0,15 22629-49-8 Aquatic Chronic 1, H410
245-142-6
- (M = 10)
- Skin Irrit. 2, H315
2,4-dimethylcyklohex-3-en-1- 004-02 68039-49-6 Skin Sens. 1, H317
karbaldehyd ' ’ 268-264-1 Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412
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Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412

123-68-2
204-642-4
01-2119983573-26-XXXX

allyl hexanoat 0,04 -0,2

* latka ma specificky koncentra¢ni limit: ~ Acute Tox. 4: C > 65 %

** Jatka ma specificky koncentra¢ni limit: ~ Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1: C > 38 %
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 22 5<C <38 %
Skin Irrit. 2: C>5 %

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Obecna doporuceni: v piipadé vzniku jakychkoli pfiznaki ihned kontaktujte nebo vyhledejte 1ékate a predlozte
etiketu nebo bezpecénostni list.

Vdechnuti: Produkt nepfedstavuje zdravotni riziko pti vdechnuti.

Styk s kaizi: Odstraiite zne¢i§tény odév. Pokozku umyjte velkym mnozstvim vody. V piipadé vzniku
znepokojujicich pfiznaki vyhledejte 1ékarskou pomoc.
Styk s okem: | Intenzivné promyvejte o¢i s otevienymi vicky tekouci vodou po dobu nejméné 15 minut.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny. Vyvarujte se silnému proudu vody — nebezpeci
poskozeni rohovky. Nepouzivejte zadné roztoky pro vyplach o¢i ani masti bez konzultace
s Iékarem. Vyhledejte pomoc o¢niho 1ékare.
Poziti: Dukladné vyplachnéte tista vodou. Vypijte dostateéné mnozstvi vody. Nevyvolavejte zvraceni.
Vyhledejte 1ékate.

Privdechovani: muze zptsobit mirné podrazdéni dychacich cest.

Stykem s kiizi:  muZe vyvolat podrazdéni a zarudnuti ktize.

Stykem s oc¢ima: zpisobuje vazné poskozeni o¢i — bolest, slzeni, zarudnuti.
Po poziti: mize zpisobit podrazdéni jicnu a zaludku.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Poznamka pro lékare: 1é¢it dle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: hasici prasek, pena.
Nevhodna hasiva: prudky proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V ptipad€ pozaru je mozny vznik vypard, které obsahuji latky nebezpecné pro zdravi, mimo jiné oxidy uhliku,
oxidy siry.

5.3 Pokyny pro hasice

Pfipravek je nehoflavy. V misté pozaru mize vznikat toxicky kouf, obsahujici oxid uhli¢ity, oxidy siry a dalsi
neidentifikované slozky rozkladu. Béhem haSeni je nutné pouZzivat osobni ochranné prostfedky, tj.: ochranny
odév, obuv a ochranné rukavice, ochranu obliceje, o¢i a dychacich cest. Odstraiite obal se smési z mista pozaru.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pripadé nouze

Zamezte kontaktu uvolnéného vyrobku s kiizi a o¢ima. Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a t€sné
priléhajici ochranné bryle nebo oblicejovy stit.

Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Pouzivejte osobni ochranné prostfedky (oddil 8). Vhodné rukavice — z nitrilkauc¢uku, neoprenu nebo gumové.
V ptipad€ uvolnéni velkého mnozstvi produktu informujte pfislusné organy. Zabrante vstupu osobam, které se
nepodileji na likvidaci havarie.
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6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte tomu, aby se pfipravek dostal do kanalizace, spodnich vod a do ptdy. Obal vlozte do ochranného obalu.
V ptipad¢ uniku vyrobku do vody, kanalizace nebo ptdy informujte pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi
Unikly vyrobek mechanicky odstrante, ulozte do oznacené nadoby pro sbér odpadu. Znecisténé misto dikladné
splachnéte vodou. Pii likvidaci odpadu postupujte dle oddilu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddili 7, 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Dodrzujte bézné opatfeni pro zachazeni s chemikaliemi. Zamezte kontaktu vyrobku s kizi a ofima. Pouzivejte
ochranné pomtcky (oddil 8). Odstaiite znecistény odév, zasazenou kizi omyjte vodou. Na pracovisti nejezte,
nepijte a nekuite. Po skonceni prace a pred prestavkou si diikladné omyjte ruce.

Neni vhodné vyrobek pfimo vyhazovat do kanalizace a do Zivotniho prostiedi.

Zamezeni Uniku do zivotniho prostfedi: zabranit unikiim prachu z nddob a vzniku prasnosti. Poskozené obaly
mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak 1ze u€init bez rizika. Pti Giniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte ne suchém, chladném, dobte vétraném misté V originalnich, uzavienych, oznagenych nadobach pfi
teploté 5-35 °C. Chraiite pted teplem a pfimym slune¢nim zaifenim. Uchovavejte oddélené od oxida¢nich ¢inidel,
kyselin, zasad a zdroju zapaleni. Neskladujte v blizkosti potravin.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi:

Prachy s pievazné fibrogennim uc¢inkem

Latka PELr (mg/m?®) respirabilni frakce (Fr) | PEL. (mg/m®) celkova koncentrace
F, = 100 %*
kiemen 0,1 -

* Fr = obsah fibrogenni slozky v respirabilni frakci v procentech. Fibrogenni slozka - kiemen, kristobalit,
tridymit, gama-oxid hlinity.

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2006/15/ES — nejsou stanoveny

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb.: nejsou stanoveny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici. Uvadi se Gdaje pro slozky:
benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli

DNEL:
pracovnici: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 6 mg/m®
mistni u€inky  dlouhodoba expozice 6 mg/m?
dermalné celkové G¢inky dlouhodoba expozice 85 mg/kg télesné hmotnosti/den
spotfebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 1,5 mg/m?
mistni u€inky  dlouhodoba expozice 1,5 mg/m?
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 42,5 mg/kg télesné hm./den
oralné celkové G¢inky  dlouhodoba expozice 0,425 mg/kg télesné hm./den
PNEC:
sladkovodni prostiedi: 0,268 mg/l
moiska voda: 0,027 mg/I
mikroorganismy v ¢&istickach odpadnich vod: 3,43 mg/l
sladkovodni sedimenty: 8,1 mg/kg suchého sedimentu
moiské sedimenty: 6,8 mg/kg suchého sedimentu
puda (zemédélska): 35 mg/kg suché pudy
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sulfonové kyseliny, C14-16 (sudé &isla)-alkan hydroxy a C14-16 (sudé &isla)-alken, sodné soli
DNEL:

pracovnici: inhalacné celkové ucinky dlouhodobé expozice 152,22 mg/m?
dermalng celkové ¢inky  dlouhodoba expozice 2 158,33 mg/kg télesné hm./den
spotiebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodobé expozice 45,04 mg/m®
dermalné celkové i¢inky  dlouhodoba expozice 1 295 mg/kg télesné hm./den
oralné celkové i¢inky  dlouhodoba expozice 12,95 mg/kg télesné hm./den
PNEC:
sladkovodni prostiedi: 0,024 mg/l
motska voda: 0,002 mg/I
Obcasny unik: 0,02 mg/l
mikroorganismy v ¢istickach odpadnich vod: 4 mg/l
sladkovodni sedimenty: 0,767 mg/kg suchého sedimentu
motské sedimenty: 0,077 mg/kg suchého sedimentu
puda (zeméd¢€lska): 1,21 mg/kg suché pudy
amidy, C12-18 (suda ¢isla) a C18(nenasyceny), N-hydroxyethyl
DNEL:
pracovnici: inhalacné celkové ucinky dlouhodobd expozice 73,4 mg/m®
dermalné celkové ucinky dlouhodobd expozice 4,16 mg/kg télesné hmotnosti/den
mistni UCinky  dlouhodoba expozice 93,6 uglcm?
spotiebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodobd expozice 21,73 mg/m®
dermalné celkové ucinky dlouhodobd expozice 2,5 mg/kg télesné hm./den
mistni GCinky  dlouhodoba expozice 56,2 uglcm?
oralné celkové ucinky dlouhodobd expozice 6,25 mg/kg télesné hm./den
PNEC:
sladkovodni prostiedi: 0,007 mg/l
mofska voda: 0,001 mg/l
mikroorganismy v ¢istickach odpadnich vod: 830 mg/I
sladkovodni sedimenty: 1,201 mg/kg suchého sedimentu
moiské sedimenty: 0,12 mg/kg suchého sedimentu
allyl hexanoat
DNEL:
pracovnici: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 15 mg/m?
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 4,3 mg/kg télesné¢ hmotnosti/den
spotiebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 3,7 mg/m®
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice 2,1 mg/kg télesné hm./den
oralné celkové ucinky dlouhodoba expozice 2,1 mg/kg télesné hm./den
PNEC:
sladkovodni prostiedi: 0,117 pg/l
motska voda: 0,012 ug/l
mikroorganismy v &isti¢kach odpadnich vod: 10 mg/l
sladkovodni sedimenty: 4,46 pg/kg suchého sedimentu
motské sedimenty: 0,446 ng/kg suchého sedimentu
puda (zemédélska): 0,825 pg/kg suché pidy
predatofi: 47,56 mg/kg potravy

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZzivajici osobni ochranné pomicky.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomicek stanovi
pracovnik zodpoveédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikti. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdus$i pracovist a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.
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8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredki
Naftizeni vlady €. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomuiicky musi byt v souladu s t€mito nafizenimi.

Ochrana o¢i a obliceje:

Neni vyzadovana za béznych podminek pouziti.
V pripadé expozice velkému mnozstvi produktu pouzivat tésné¢ pfiléhajici
ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kuze:

Ochrana rukou:

Neni vyzadovana za béznych podminek pouziti.

V piipadé¢ dlouhodobého kontaktu s produktem pouzivat ochranné rukavice
(vhodny material — nitrilkaucuk, neopren).

Jina ochrana:

Pracovni odév.

Ochrana dychacich cest:

Neni vyzadovana za béznych podminek pouziti.

Tepelné nebezpeci:

Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich piedpisti.
Zabranit tniku do kanalizace, pudy, povrchovych a podzemnich vod, ptidniho podlozi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: tuhé kostky (boéni zluté, stiedni tmavé modra)
Zapach: Charakteristicky, lesni
Prahova hodnota zépachu: nestanovena

pH 7,5-10,5 (1 % roztok)
Bod tani / bod tuhnuti: nestanoveno
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: | nestanoveno

Bod vzplanuti: nestanoveno

Rychlost odpafovani: nestanoveno
Hoflavost (pevné latky, plyny): nevztahuje se
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nestanoveno

nebo vybusnosti:

Tlak pary: nestanovena

Hustota pary: nestanoveno
Relativni hustota: nestanovena
Rozpustnost: ve vode: celkova
Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno

Teplota samovzniceni: nestanovena

Teplota rozkladu: nestanoveno

Viskozita:

nevztahuje se

Vybusné vlastnosti:

neni vybusny

Oxidacni vlastnosti:

neni oxidujici

9.2 Dalsi informace
nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
udaje nejsou k dispozici

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je stabilni za doporucenych podminek skladovani.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy pfi doporucenych podminkach skladovani a zachazeni.
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10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vlhkost, teplo, zdroje tepla.

10.5 Neslucitelné materialy
silné kyseliny

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pfi pozaru mohou vznikat latky predstavujici riziko pro zdravi.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentdlné stanoveny.

Udaje o mozném téinku smési vychazeji ze znalosti u¢inki jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ATEwmix (oralni) = 4 320 mg.kg? — vypoéteno podle bodu 3.1.3.6.1 natizeni (ES) 1272/2008.
Uvadi se dostupné udaje pro slozky:

benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli

- LDsp oralni, potkan (mg.kg™): 1080

- LDso, dermalni, kralik (mg.kg™): > 2000

- LCs, inhalaéni, potkan (mg.I?): idaje nejsou k dispozici
sulfonové kyseliny, C14-16 (suda &isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda &isla)-alken, sodné soli
- LDsp oralni, potkan (mg.kg™): 2079

- LDsp, dermalni, kralik (mg.kg™): 6 300-13 500

- LCsp, inhalaéni, potkan, 4 hod. (mg.I"%): > 52
alkoholy, C16-18, ethoxylované

- LDso oralni, potkan (mg.kg™): > 2000

- LDso, dermalni, kralik (mg.kg™): daje nejsou k dispozici
- LCsp, inhalaéni, potkan (mg.I"%): udaje nejsou k dispozici
amidy, C12-18 (sudé ¢isla) a C18(nenasyceny), N-hydroxyethyl

- LDsp oralni, potkan (mg.kg™): > 5000

- LDso, dermalni, kralik (mg.kg?): > 2000

- LCsp, inhalaéni, potkan (mg.I"%): udaje nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Drazdi kuzi.

benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli: drazdi kizi (OECD 404, kralik)

sulfonové kyseliny, C14-16 (suda &isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda isla)-alken, sodné soli: drazdi kiazi
(OECD 404, kralik)

alkoholy, C16-18, ethoxylované: nedrazdi kuzi (kralik)

amidy, C12-18 (suda ¢&isla) a C18(nenasyceny), N-hydroxyethyl: drazdi kizi

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli: zplsobuje vazné poskozeni o¢i (OECD 405, kralik)
sulfonové kyseliny, C14-16 (sudé &isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda &isla)-alken, sodné soli: drazdi oci
(OECD 405, kralik)

alkoholy, C16-18, ethoxylované: drazdi o¢i (kralik)

amidy, C12-18 (suda ¢&isla) a C18(nenasyceny), N-hydroxyethyl: siln¢ drazdi oé¢i

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Obsahuje 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Miize vyvolat alergickou reakci.

benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli: latka neni klasifikovana (OECD 406, morce)
sulfonové kyseliny, C14-16 (suda &isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda ¢isla)-alken, sodné soli: neprojevily se
senzibilizujici G¢inky na kuzi (OECD 406, morce)

amidy, C12-18 (suda ¢isla) a C18(nenasyceny), N-hydroxyethyl: neni senzibilizujici

Mutagenita v zarode¢nych burikach

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli: OECD 471, OECD 476, OECD 473 - negativni
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sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢&isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda ¢&isla)-alken, sodné soli: OECD 471,

OECD 476, OECD 473 - negativni

amidy, C12-18 (suda ¢&isla) a C18(nenasyceny), N-hydroxyethyl: Amestv test — negativni

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli: latka neni klasifikovana

sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢&isla)-alkan hydroxy a

C14-16 (suda ¢isla)-alken, sodné soli:

krysa, 2 roky, oralni — negativni
mys, 92 tydnt (3 dny v tydnu), dermalné€ — negativni

amidy, C12-18 (sud4 ¢&isla) a C18(nenasyceny), N-hydroxyethyl: latka neni klasifikovana

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli:

NOAEL, krysa, oralné: 350 mg/kg télesné hmotnosti/den (OECD 416)

sulfonové kyseliny, C14-16 (sudé &isla)-alkan hydroxy a

C14-16 (suda ¢isla)-alken, sodné soli:

NOAEL, mys, prenatalni vyvojova toxicita: 2 mg/kg (OECD 414)
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

DalSi informace

Zpusob zasazeni ¢loveéka:
Vdechnuti:

Kontakt s kiizi:

Kontakt s o¢ima:

Poziti:

vdechnuti, poziti, kontakt s kizi a S o¢ima.

mize zpusobit mirné podrazdéni dychacich cest, sliznice nosu a krku, kasel.
mize zpisobit mirné podrazdéni, zarudnuti, bolest, svédéni.

drazdi o¢i, mtize zpusobit zarudnuti, slzeni, bolest, zhorSené vidéni.

po poziti mize vyvolat podrazdéni Gst a krku, Zaludku.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti ¢inkl jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli

- LCsp, 96 hod., ryby (mg.I"%): 1-5
~ECsp, 48 hod., korggi (mg.1?): 515

- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.1™%): 1-5

- NOEC, 28-196 dni, ryby (mg.I%): 0,23-3,2
- NOEC, 2-32 dni, korysi (mg.I'): 0,59-4,5
- NOEC, 15-28 dni, fasy (mg.I'}): 3,1-4,0

sulfonové kyseliny, C14-16 (sudé &isla)-alkan hydroxy a

C14-16 (suda ¢isla)-alken, sodné soli

- LCs0,96 hod., ryby (mg.I"%):

4,2 (OECD 203)

- ECs0,48 hod., korysi (mg.1™):

4,53 (OECD 202)

- ECsp, 72 hod., fasy (mg.1%):

5,2 (ISO 10253:2006)

- 1Cs0, 3 hod., bakterie (mg.I%):

230 (OECD 209)

alkoholy, C16-18. ethoxylované

- LCs, ryby (mg.I"):

3,5 (OECD 203, Danio rerio)

- ECso, korysi (mg.1™2):

udaje nejsou k dispozici

- ECsp, fasy (mg.1™):

udaje nejsou k dispozici

amidy, C12-18 (sud4 &isla) a C18(nenasyceny), N-hydroxyethyl

- LCsq, ryby (mg.I"):

10-100 (SO 7346/2)

- ECso, korysi (mg.12):

10-100 (OECD 202)

- ECsp, fasy (mg.1™?):

1-10 (OECD 201/DIN 38412)

- 1Cs0, 3 hod., bakterie (mg.I%):

> 100 (OECD 209)
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

udaje pro smés nejsou k dispozici

benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli: snadno biologicky rozlozitelna,

> 99 %, OECD 301D a 303A; > 70 % DOC, OECD 301D; > 60 %, OECD 301F; 95-98 %, OECD 302A, B;
80-95 % CAS, OECD 303A

sulfonové kyseliny, C14-16 (suda ¢&isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda ¢&isla)-alken, sodné soli: snadno
biologicky rozlozitelné

alkoholy, C16-18, ethoxylované: snadno biologicky rozlozitelny, > 76 % za 28 dni, OECD 301B.

amidy, C12-18 (sud4 ¢&isla) a C18(nenasyceny), N-hydroxyethyl: snadno a rychle rozlozitelné

12.3 Bioakumulaéni potencial

udaje pro smés nejsou k dispozici

benzensulfonova kyselina, C10-13-alkylderivaty, sodné soli: BCF: 2-1 000; bioakumulace nizka

sulfonové kyseliny, C14-16 (suda &isla)-alkan hydroxy a C14-16 (suda &isla)-alken, sodné soli: LogPow: —1,3;
BCF: 70,8; bioakumulace nizka

12.4 Mobilita v pudé
udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Katalogova ¢isla druhii odpadt zatazuje uzivatel na zaklad€ pouzité aplikace vyrobku a dalSich skute¢nosti.
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.
Doporuceny kod odpadu: 07 06 99 Odpady jinak blize neurené
20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky

Obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé
Vycisténé obaly: podskupina 15 01 xx

Doporucéeny zpiisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani:

Nepouzity vyrobek a zne€istény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad piedat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Doporu¢ené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat
ve schvaleném zafizeni. Znecisténé obaly musi byt pted recyklaci vyc¢istény. Spalovani nebo skladkovani zvazit
jen v piipadg, ze neni mozna recyklace.

Doporuceny zpiisob odstranéni pro spotiebitele: Pouzity obal po vyplachnuti odevzdejte do tfidéného
komunalniho odpadu, zbytek nespotiebovaného vyrobku odevzdejte ve sbérné odpadu.

Pravni piedpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel piidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdg&jsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Nepodléha ptedpisiim pro piepravu nebezpeénych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo Nepodléha predpisim
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu | Nepodléha piedpistim
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu Nepodléha predpisim
14.4 Obalova skupina Nepodléha predpisim
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne
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14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzZivatele | Neni zndmo

14.7 Hromadna pieprava podle piilohy II

timluvy MARPOL a piedpisu IBC Neni znamo

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1  Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII nafizeni REACH: Zadné.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: Zadné.
Latky podléhajici povoleni (ptiloha XIV natfizeni REACH): zadné.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisi

Naftizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpeénostniho listu
Datum vydani bezpeénostniho listu dodavatele: 28. 9. 2016 / verze 1.0
Historie revizi:
Verze Datum Zmény
1.0 19.12.2016 | Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006
a podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ve znéni nafizeni
Komise (EU) 2015/830

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES Ciselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL pripustny expozicni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDso hodnota oznacuje davku, ktera zptsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCso hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECso koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvifat k i¢innému piisobeni na organismus
ICso polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy
DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym ucinkim)
PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochézi k neptiznivym

uéinktim)
Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4
Eye Dam. 1 Vézné poskozeni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2
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Skin Sens. 1 Senzibilizace kuize, kategorie 1

Aquatic Acute 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi, akutné, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpe¢ny pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 3

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé originilu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem (dodavatelem). Klasifikace smési
byla posouzena vyrobcem (metoda extrapolace) a pouzita distributorem na zékladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) ¢. 1272/2008 (pouziti klasifikace odvozené ti¢astnikem dodavatelského fetézce).

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu
H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi skodlivy pii poziti.

H311 Toxicky pii styku s kizi.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpisobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.

H331 Toxicky pii vdechovani.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

Pokyny pro skoleni
Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpeénostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materidlem dle
platnych pravnich predpist. Jakékoliv Gpravy bez souhlasu odborné zptisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro Zadny jiny Gcel, neZ pro ktery je uréen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZzivatele, aby pfizpusobil predepsana
upozornéni mistnim zakondm a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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