BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)
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Nazev vyrobku: Waschkonig C.G. Sensitiv praci prasek

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: Waschkonig C.G. Sensitiv praci prasek
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Registracni ¢islo: Neni aplikovano pro smés

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Urcena pouziti: Praci prasek vhodny na prani détského obleceni.
Uréeno pro spotiebitele.
Nedoporucena pouziti: Nejsou znamy.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: Jan Burda

Misto podnikani nebo sidlo: 666 01, Biezina ev. ¢. 77

Identifikaéni ¢islo: 75666014

E-mail: obchod@drogeriedomu.eu

Fax: 777 618 726

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpiisobilé osoby DEKRA CZ a.s.

odpovédné za vypracovani bezpeénostniho listu: Stiedisko chemickych latek a smési

Misto podnikani nebo sidlo: Tufanka 1222/115 budova D, 627 00 Brno, CZ
Telefon: +420 545 218 716

E-mail: chemie@dekra.cz

1.4 Telefonni gislo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informadni stéedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Vewrs

nejsou znamy

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Identifikator vyrobku: Waschkonig C.G. Sensitiv praci prasek
Nebezpecné latky: -
Vystrazny symbol nebezpecnosti: | -
Signalni slovo: -
Standardni veéty o nebezpecnosti: -
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P102 Uchovévejte mimo dosah déti.

P101 Je-li nutna lékaiskd pomoc, méjte po ruce obal nebo §titek vyrobku.

Dopliiujici informace na Stitku: -

Oznaceni na §titku pro Sirokou vefejnost podle nafizeni Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech:
méné nez 5 % aniontové povrchoveé aktivni latky, neiontové povrchové aktivni latky, amfoterni povrchové
aktivni latky, mydlo, optické zjasiiovace, fosfonaty, parfém.

2.3 DalSi nebezpecnost
Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.
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Nazev vyrobku: Waschkonig C.G. Sensitiv praci prasek
3.2 Smési
Koncentrace / Indexové éislo e
rozmezi Cislo CAS Klasifikace
Identifikator vyrobku ! o podle natizeni (ES)
koncentrace Cislo ES & 1272/2008
(hm. %) Registracni Cislo )
011-005-00-2
e , 497-19-8 .
uhlicitan sodny <15 207-838-8 Eye Irrit. 2, H319
01-2119485498-19-0013

i Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

kiemi¢ita kyselina, sodna stl* <6 1344-09-8 STOT SE 3, H335
215-687-4 Met. Corr. 1, H290
01-2119448725-31-0017 Skin Corr. 1B, H314

- Acute Tox. 4, H302

, - Skin Irrit. 2, H315
alkoholy, C10-18, ethoxylované <5 i Eye Irrit, 2, H319

- Aquatic Chronic 3, H412
1-Propanaminium, 3-amino-N- - . .
(karboxymethy)-N, N-dimethyl-, 61789-40-0 Skin Irrit. 2, H315
N-koko alkyl derivéty, hydroxid <5 263-058-8 Eye lrrit. 2, H319

Foe)ay ¥ Y Y Aquatic Acute 1, H400
Vnitini soli -

- Acute Tox. 4, H302
benzensulfonova kyselina, 4-Cio- <3 85536-14-7 Skin Corr. 1B, H314
13-Sek-alkylderivaty 287-494-3 Eye Dam. 1, H318

01-2119490234-40-xxxx | Aquatic Chronic 3, H412

*latka ma specificky koncentracni limit:

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3: ¢ > 39

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3: 28 <c¢ <39
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3: ¢ < 28

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnuti: V pfipad¢, ze se citite Spatné, opustte misto zasazeni, vyjdéte na Cerstvy vzduch. V piipadé
potizi nebo Spatného pocitu vyhledejte 1ékare.

Styk s kuzi: Pokozku umyjte velkym mnozstvim vody.

Styk s okem: Intenzivné promyvejte oCi s otevienymi vicky tekouci vodou po dobu nejméné 15 minut.
Pokud podrazdéni neptestava, vyhledejte pomoc o¢niho 1ékare.

Poziti: Dukladné vyplachnéte Gsta vodou. Nevyvolavejte zvraceni. Ujistéte se, ze dychaci cesty jsou
volné. Vyhledejte Iékare.

Stykem s oc¢ima: miZe Vyvolat podrazdéni oéni sliznice. Symptomy: paleni, zarudnuti, slzeni, bolest

Po poziti.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
V piipadé¢ zasazeni a v piipadé€ vyskytu zneklidiujicich pfiznaki je nutné vyhledat lékate.

vvvvvv

muze dojit pozd&j§im piiznakiim v travicim ustroji: bolest biicha, nevolnost, zvraceni, prijem.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
Nevhodna hasiva:

Voda, hasici prasek, COa.
prudky proud vody
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5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Vyrobek je nehotlavy. V misté pozaru je mozny vznik toxickych plynd obsahujicich oxidy uhliku, oxidy siry
a dalsi neidentifikovatelné produkty rozkladu.

5.3 Pokyny pro hasice

Béhem haseni pozaru je nutné pouzivat osobni ochranné prostiedky, tj.: ochranny odév, obuv a ochranné
rukavice, ochranu obli¢eje, o¢i a dychacich cest. Odstraiite obal se smési z mista zasazeni

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zamezte pfimému styku s o¢ima. Zamezte tvorbé a vdechnuti prachu. Pouzivejte osobni ochranné prostiedky (viz
oddil 8) podle rozsahu havarie.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezte tomu, aby se pripravek dostal do kanalizace, spodnich vod a do ptidy. Obal vlozte do ochranného obalu.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Znecisténé misto ohrad’te zeminou, aby nedoslo k priniku smési do vody a kanalizace. Rozsypany prasek
mechanicky sesbirejte do nadoby, ktera je k tomu uréend. Pokud je to mozné, mizete ji opakované vyuzit.
Zachyceny material zlikvidujete jako odpad. Znecisténé misto diikladné splachnéte vodou.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddili 7, 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Dodrzujte bézné opatieni pro zachazeni s chemikaliemi. Zamezte zasazeni o¢i. Nevytvaiejte a nevdechujte prach.
Neni vhodné vyrobek piimo vyhazovat do kanalizace a do zivotniho prostfedi. Na pracovisti nejezte, nepijte
a nekufte.

Zamezeni Uniku do zivotniho prostfedi: zabranit unikiim prachu z nddob a vzniku prasnosti. Poskozené obaly
mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak Ize ucinit bez rizika. Pfi uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladujte v suchém, chladném misté v uzaviratelnych nadobach. Chraiite pied vlhkem.

7.3 Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek jsou stanoveny Vv narizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi

Latka CAS PEL/NPK-P Poznimky Faktor pFepottu
(mg/m®) na ppm
Uhlicitan sodny 497-19-8 5/10 | -

Poznémka I: drazdi sliznice (o€, dychaci cesty) resp. ktizi

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2006/15/ES: nejsou stanoveny

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb.: nejsou stanoveny
Hodnoty DNEL a PNEC:

Zatim nejsou k dispozici. Uvadi se dostupné tdaje pro slozky:

uhli¢itan sodny

DNEL:
pracovnici: inhalacné mistni u€inky  dlouhodoba expozice 10 mg/m?
spotfebitelé: inhalacné mistni u¢inky  kratkodoba expozice 10 mg/m?
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kyselina kfemicitd, sodnd sul

DNEL:

pracovnici: inhalacné
dermalné

spotiebitelé: inhalacné
dermalné
oraln¢

PNEC:

sladkovodni prostiedi:
moiska voda:
obcasny Unik:

celkové ucinky
celkové ucinky
celkové ucinky
celkové ucinky
celkové ucinky

mikroorganismy v &isti¢kach odpadnich vod:

dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice

dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice

7,5 mg/l
1 mg/l

7,5 mg/l
348 mg/l

benzensulfonova kyselina, 4-C10-13-sek-alkylderivaty

DNEL:

pracovnici: inhalaéné
dermalné

spotiebitelé: inhala¢né
dermalné
oralné

PNEC

sladkovodni prostiedi:
moiska voda:

celkové ucinky
mistni u€inky

celkové Gcinky
celkové ucinky
mistni u€inky

celkové ucinky
celkové ucinky

mikroorganismy v ¢istickach odpadnich vod:

sladkovodni sedimenty:
moiské sedimenty:
puda (zemédélska) :

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZzivajici osobni ochranné pomucky.

Zamezit tvorbé prachu.

dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice
dlouhodoba expozice

0,287 mg/l
0,029 mg/I
3,43 mg/l

5,61 mg/m3
1,59 mg/m3

1,38 mg/m3
0,8 mg/m3
0,8 mg/m3

12 mg/m?

12 mg/m?

170 mg/kg télesné hm. /den

3 mg/m?

3 mg/m?

85 mg/kg télesné hm. /den

0,85 mg/kg télesné hmotnosti/den

0,287 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
0,287 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
35 mg/kg hmotnosti suché pudy

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpe€nost prace a ochranu zdravi pracovniktl. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku

Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES &. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomiicky musi byt v souladu s témito nafizenimi.
Ochrana o¢i a obli¢eje: | Pouzivat t€sné piiléhajici ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kuze: Ochrana rukou:

Pouzivat ochranné rukavice odolné vuci pisobeni chemikalii pfi dlouhodobém
nebo opakovaném kontaktu.

Jina ochrana:

Pracovni odév.

Neni vyzadovéna za béznych podminek pouziti.

V prasném prostiedi pouzivat respirator s filtrem proti prachu.

Neni.

Ochrana dychacich cest:

Tepelné nebezpeci:

Tato opatfeni nejsou nutna pii pouziti vyrobku v domacnosti.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Viz zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich piedpisu.
Zabranit tniku do povrchové/podzemni vody a do kanalizace.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: bily az krémovy prasek
Zapach: charakteristicky dle pouzitého parfému
Prahova hodnota zépachu: vnimatelny

pH 10,4-10,9 (1% roztok)
Bod téni / bod tuhnuti: nestanoveno

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: | nestanoveno

Bod vzplanuti: nestanoveno

Rychlost odpafovani: nestanoveno

Hoftlavost (pevné latky, plyny): nestanovena
Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nestanovena

nebo vybusnosti:

Tlak pary: zanedbatelny

Hustota pary: nestanovena

Relativni hustota: 0,75-0,90 g/cm?®
Rozpustnost: Ve vodé: po smichani > 95 g/dm®
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoven

Teplota samovzniceni: nestanovena

Teplota rozkladu: nestanovena

Viskozita: nestanovena

Vybusné vlastnosti: nestanoveny

Oxidaéni vlastnosti: neni oxidujici

9.2 DalSi informace
nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nejsou znamy zadné nebezpecné reakce pii skladovani a transportu smési.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je stabilni po dobu 24 mésicti od data vyroby.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Pfi styku s nevhodnymi materialy (oddil 10.5) mize dojit k nebezpe¢nym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vlhkost.

10.5 Neslucitelné materialy
Kyseliny, tézké kovy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Udaje 0 mozném u¢inku smési vychéazeji ze znalosti u&inkd jednotlivych slozek.
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

uhli¢itan sodny

- LDsp oralni, potkan (mg.kg™): 2800
~LDso, dermalni, kralik (mg.kg?): | > 2 000
- LCs, inhalaéni, 2 h (mg.m): 2 300 (potkan), 1 200 (my$), 800 (morce)
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kifemicita kyselina, sodnd sul

- LDsp oralni, potkan (mg.kg™): 3400

- LDso, dermdlni, potkan (mg.kg™): |5 000

- LCsp, inhala¢ni, potkan (g.cm™®): 2,06
alkoholy, C10-18, ethoxylované

- LDsp oralni, potkan (mg.kg™?): > 500 — 2 000 (OECD 423)

- LDso, dermalni, potkan (mg.kg?): | idaje nejsou k dispozici

- LCs0, inhalaéni, potkan (g.cm™): udaje nejsou k dispozici
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko alkyl derivaty, hydroxidy, vnitini soli

- LDsp oralni, potkan (mg.kg™?): > 5 000 (vodny roztok), > 1 500 (latka)

- LDsp, dermalni, potkan (mg.kg?): > 2 000 (vodny roztok), > 600 (latka)

- LCs, inhalaéni, potkan (g.cm™): tdaje nejsou k dispozici
benzensulfonova kyselina, 4-Cio.13-sek-alkylderivaty

- LDsp oralni, potkan (mg.kg™): 1470

- LDso, dermdlni, potkan (mg.kg™): |>2 000

- LCs, inhalaéni, potkan (g.cm™): tidaje nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

uhli¢itan sodny: pti dlouhodobé expozici mize vyvolat podrazdéni pokozky, vysuseni a zarudnuti.
kiemidita kyselina, sodna sul: zpsobuje podrazdéni az popaleni pokozky, paleni, zarudnuti, svédéni, bolest.
alkoholy, C10-18, ethoxylované: drazdivy (OECD 404).

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko alkyl derivaty, hydroxidy, vnitini soli:
zpusobuje podrazdéni kize.

benzensulfonova kyselina, 4-Cio.13 sek-alkylderivaty: drazdi ktzi.

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o¢i

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

uhlic¢itan sodny: drazdi o¢i. Zptsobuje bolest, slzeni, zarudnuti, zhorSeni vidéni.

kremidita kyselina, sodna sul: zplsobuje podrazdéni. Nebezpeci vazného poskozeni zraku.
alkoholy, C10-18, ethoxylované: drazdivy (OECD 405).

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko alkyl derivéty, hydroxidy, vnitini soli:
drazdi o¢i. Ptiznaky: zarudnuti, slzeni, svédéni.

benzensulfonova kyselina, 4-C1o-13-sek-alkylderivaty: zptisobuje poskozeni o¢i.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

alkoholy, C10-18, ethoxylované: nema senzibiliza¢ni u¢inky na kuzi (OECD 406).

Mutagenita v zarodecnych buiikach

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi informace

Zpusob zasazeni ¢lovéka: poziti, kontakt s o¢ima.
Kontakt s o¢ima: muize zpusobit drazdéni sliznice oci.
Poziti: muize pusobit $kodliveé, mize zpisobit nevolnost.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti u¢inkd jednotlivych slozek.
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12.1 Toxicita
uhli¢itan sodny
- LCs0,96 hod., ryby (mg.I"): 300 Lepomis macrochirus
- LCsp, 48 hod., korysi (mg.1?): 200 — 227 Ceriodaphnia
- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.1™%): udaje nejsou k dispozici
kfemicita kyselina, sodna sul
- LCs0,96 hod., ryby (mg.I"): 260 — 310 Oncorhynchus mykiss
1 108 Brachydanio rerio
- ECsp, 48 hod., korysi (mg.1%): 1 700 Daphnia magna
- ECsp, 72 hod., fasy (mg.1?): 207 Scenedesmus subspicatus
- ECsp, 72 hod., aktivovany kal (mg.I%): > 345,4
alkoholy, C10-18, ethoxylované
- LCsp, 96 hod., ryby (mg.I?): udaje nejsou k dispozici
- ECs0,48 hod., korysi (mg.1™): 1 — 10 Daphnia magna
- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.I%): 1 — 10 Desmodesmus subspicatus (OECD 201)
- NOEC, 28 dni, ryby (mg.I"%): > (0,1 — < 1 Brachydanio rerio (OECD 215)
- NOEC, 21 dni, korysi (mg.I™%): > (0,1 — < 1 Daphnia magna (OECD 211)
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko alkyl derivaty, hydroxidy, vnitini soli
- LCsp, 96 hod., ryby (mg.I): 6,73 Brachydanio rerio
- ECs0,48 hod., korysi (mg.1?): 21,5 Daphnia magna
- ECs0, 72 hod., fasy (mg.1%): 1,84 Scenedesmus subspicatus
- ECsp, 16 hod., mikroorganismy (mg.I%): >3 000
benzensulfonova kyselina, 4-Cio-13-sek-alkylderivaty
- LCso, 48 hod., ryby (mg.I): 1,67 Lepomis macrochirus
7,4 Poecilia reticulata
- LCs0,48 hod., korysi (mg.1): 2,9 Daphnia magna
10 Tubificidae g.sp
- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.1%): 20 Cladophora

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

uhli¢itan sodny — anorganicka latka, neni biologicky rozlozitelna. Ve vodé se disociuje.

kiemicitd kyselina, sodna sil — anorganicka latka, neni biologicky rozlozitelna. Dobie se rozpousti ve vodé,
hydrolyzuje. VVzhledem k dobré rozpustnosti ve vodé muize pronikat do povrchovych vod v misté uvolnéni
amiZe se objevit také v mistech, ktera se nachazeji daleko od tohoto mista. AvSak rozpustny oxid kiemicity
pochazejici z rozpustnych kifemicitanti se neodliSuje od pfirodnich kfemiitani z geochemickych procestu
rozkladu mineralt, jejichz koncentrace ve vodé se pohybuje v rozmezi 10-20 mg. SiOa/L. Proto kiemicitany
uvolnéné ve vodeé v mife, které nepiekracuje uvedenou hranici PNEC, neptedstavuje pro vody ohrozeni Zivotniho
prostredi.

alkoholy, C10-18, ethoxylované — snadno biologicky rozloZitelné.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko alkyl derivaty, hydroxidy, vnitini soli —
lehce podléha biodegradaci. 85 % za 28 dni (OECD 301A)

benzensulfonova kyselina, 4-Cio-13-sek.alkylderivaty — biologicky rozloZitelny, > 60 % za 28 dni, OECD 301B.

Povrchové aktivni latky obsazené v produktu jsou v souladu s kritérii rozlozitelnosti podle natizeni Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentech. Veskeré pomocné udaje jsou k dispozici odpovédnym organim ¢lenskych statl
a budou poskytnuty na vyzadani piislusnych organti.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Udaje pro smés nejsou k dispozici.

uhlic¢itan sodny — nepodléha bioakumulaci.

kiemicita kyselina, sodna stl — vykazuje nizky bioakumulaéni potencial.

alkoholy, C10-18, ethoxylované — polymerni slozka, v dtisledku své struktury neni biologicky dostupna.
Neocekava se bioakumulace.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko alkyl derivaty, hydroxidy, vnitini soli —
vykazuje nizky bioakumulaéni potencial (log Kow max. 3,63).

benzensulfonova kyselina, 4-Cio-13-sek.alkylderivaty — vykazuje nizky bioakumulaéni potencial.
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12.4 Mobilita v pudé

Udaje pro smés nejsou k dispozici.

uhli¢itan sodny — ve formé ionti. Nedochazi k adsorpci.

kiemicita kyselina, sodna stl — anorganicka latka. Nepodléha biodegradaci v padé.

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko alkyl derivaty, hydroxidy. vnitfni soli —
s ohledem na vysokou rozpustnost ve vodé miize vykazovat mobilitu v padé.

benzensulfonova kyselina, 4-Co.13-sek.alkylderivaty — latka rozpustna ve vodé, snadno biologicky odbouratelna.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
kiemidita kyselina, sodna stl — alkalicka latka, dobfe rozpustna ve vod€. Uvolnéni znaéného mnozstvi latky
do vody muze zpusobit $kodlivou zménu pH na vodni organismy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Katalogova ¢isla druhii odpadt zatazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalSich skute¢nosti.
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunalnimi odpady.

Doporuceny kod odpadu: 07 06 99 Odpady jinak blize neuréené

20 01 30 Detergenty neuvedené pod ¢islem 20 01 29
Obaly: 15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

Doporuceny zpiisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby oprdvnéné k podnikdni:

Nepouzity vyrobek a zne€i§tény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaéeny odpad predat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Doporuéené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat
ve schvaleném zafizeni. Znecisténé obaly musi byt pted recyklaci vy¢istény. Spalovani nebo skladkovani zvazit
jen v piipadg, ze neni mozna recyklace.

Doporuceny zpiisob odstranéni pro spotiebitele: Pouzity obal po vyplachnuti odevzdejte do tfidéného
komunalniho odpadu, zbytek nespotiebovaného vyrobku odstraiite s prebytkem vody do kanalizace.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisi. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel ptidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Nepodléha ptedpisiim pro piepravu nebezpeénych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo Nepodléha predpisim
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu | Nepodléhd piedpistim
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu Nepodléha predpisim
14.4 Obalova skupina Nepodléha predpisim
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele | Neni zndmo

14.7 Hromadna pfeprava podle prilohy I1

timluvy MARPOL a predpisu IBC Neni znamo
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII nafizeni REACH: zadné.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o Klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sh. o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisi

Natizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 1. 6. 2016 / verze 1
Historie revizi:
Verze Datum Zmény

1.0 20.3.2016 | Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
a podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ve znéni nafizeni
Komise (EU) 2015/830

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES C¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL piipustny expozicni limit chemické latky v pracovnim prostredi

LDso hodnota oznacuje davku, ktera zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCso hodnota oznacuje koncentraci, kterd zptsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

ECso koncentrace latky, pfi které dochéazi u 50 % zvitat k i€¢innému piisobeni na organismus
1Cs polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pti které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy
DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochdzi k neptiznivym ucinkim)
PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym

ucinktim)
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2
Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi, kategorie 1B
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

Aquatic Acute 1 Nebezpeény pro vodni prostiedi, akutng, kategorie 1
Aquatic Chronic 3 Nebezpe¢ny pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 3
Met. Corr. 1 Latka nebo smés korozivni pro kovy, kategorie 1
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Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé origindlu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem (dodavatelem). Klasifikace smési
byla posouzena vyrobcem (metoda extrapolace) a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) ¢. 1272/2008 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce). Podklady pro klasifikaci
jsou k dispozici u vyrobce smési.

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu
H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi skodlivy pii poziti.

H314 Zpisobuje t&ézké poleptani kiize a poskozeni oéi.

H315 Drazdi kuzi.

H318 Zpisobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

Pokyny pro skoleni
Viz zakonik prace zdkon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpisd. Sezndmeni s pisemnymi pravidly
0 bezpecnosti, ochrané zdravi ¢lovéka a ochrané zivotniho prostiedi (viz. § 44a zakona ¢. 258/2000 Sb.).

Dalsi informace

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materidlem dle
platnych pravnich predpist. Jakékoliv Gpravy bez souhlasu odborné zptisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro Zadny jiny Gcel, neZ pro ktery je uréen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZzivatele, aby ptizpusobil predepsana
upozornéni mistnim zakondm a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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